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1. Übersicht 1. Situazione generale 

Die Abflüsse im März sind außerordentlich hoch.  
Außer der Etsch in Sigmundskron, erreichen alle Pegel 
das Doppelte und mehr als Normal. 
Die Etsch in Branzoll, der Hauptpegel des Landes weist 
ein Plus von 99% auf.  
Ursache sind die, besonders ab Monatsmitte hohen 
Temperaturen, die die großen Schneemengen des 
Winters zum Schmelzen gebracht haben. 
 
 

Anche a marzo le portate misurate alle principali 
stazioni idrometriche gestite dall’Ufficio idrografico 
sono state decisamente superiori alla norma. Eccezion 
fatta per Ponte Adige, si sono ovunque attestate su 
valori quantomeno doppi rispetto alla stessa.  
Un +99% è stato registrato anche sull’Adige a Bronzolo, 
idrometro di riferimento per il bacino dell’Adige 
altoatesino. 
Le elevate temperature rilevate, anzitutto a partire da 
metà mese, sono la forzante che ha prodotto un 
anticipato sostenuto scioglimento nivale e quindi la 
situazione idrologica descritta.  

2. Flächenniederschläge 2. Precipitazioni areali 

Im  März warten die Niederschläge durchschnittlich. 
Die Verteilung war sehr homogen unter 50mm. Nur im 
Ortlergebiet, im Süden und den südlichen Dolomiten 
wurden größere Mengen gemessen. Die höchste Menge 
in Obereggen (Deutschnofen) mit 113,6 mm. 
In Naturns wurde die geringste Monatsumme und 
zwar 11,3 mm aufgezeichnet. 
 
  
 

Nel mese di marzo 2014 le precipitazioni medie areali 
sono state nella norma con distribuzione territoriale 
piuttosto omogenea e media attorno ai 50 mm. 
Solo nella zona dell’Ortles, sull Dolomiti meridionali e 
nel sud della Provincia in genere, si sono misurate 
precipitazioni superiori, con massimo assoluto di 
113,6 mm registrato ad Obereggen.  
Il minimo del mese pari a soli 11,6 mm è stato invece 
misurato a Naturno.  

 

 

 
 

   
bacino hN  
Einzugsgebiet [mm] 

      ADIGE a Bronzolo 

 
ETSCH bei Branzoll 35,7 

   ADIGE a Pte Adige 

 
ETSCH bei Sigmundskron 36,5 

   RIENZA a Vandoies 

 
RIENZ bei Vintl 34,6 

   AURINO a S. Giorgio 

 
AHR bei St. Georgen 30,9 

   GADERA a Mantana 

 
GADER bei Montal 39,7 

   RIDANNA a Vipiteno 

 
MAREITERBACH bei 
Sterzing 

40,5 

   



3. Hydrometrie 3. Idrometria 

Die unten folgenden Diagramme zeigen die im  März 
registrierten Abflüsse an einigen für die Provinz Bozen 
repräsentativen Pegelstationen. 
Die  Pegel weisen durchwegs markante Anstiege in der 
Monatsmitte auf. Alle Pegel, außer jene an der Etsch 
(Sigmundskron, Branzoll), überschreiten dabei die 
bisherigen  Höchststände für den Berichtsmonat. 
 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportati i deflussi 
registrati a febbraio da alcune stazioni idrometriche 
rappresentative dell’idrologia della provincia di 
Bolzano.  
Tutti gli idrometri denotano un massimo di portata a 
metá mese, che nella maggior parte dei casi 
corrisponde al massimo assoluto per il mese di marzo 
nel periodo di osservazione. Solo sull’Adige a Ponte 
Adige e Bronzolo non vengono scalfiti i record 
precedenti. 
 

ADIGE a BRONZOLO 
ETSCH bei BRANZOLL
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2014 1981-2013

Q med [m
3
/s] 148,5 74,4

Q max [m
3
/s] 217,2 279,5

Q min [m
3
/s] 95,9 26,9

HQ [m
3
/s] 229,7 315,7

NQ [m
3
/s] 77,7 20,2

q med [l/s/km
2
] 21,4 10,7

hD [mm] 57,4 28,8

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 
 

ADIGE a PONTE ADIGE 
ETSCH bei SIGMUNDSKRON
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2014 1981-2013

Q med [m
3
/s] 50,1 34,3

Q max [m
3
/s] 64,2 110,0

Q min [m
3
/s] 35,7 13,3

HQ [m
3
/s] 81,4 134,0

NQ [m
3
/s] 32,7 8,7

q med [l/s/km
2
] 18,4 12,6

hD [mm] 49,4 33,8

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

RIENZA a VANDOIES
RIENZ bei VINTL
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2014 1981-2013

Q med [m
3
/s] 43,7 19,2

Q max [m
3
/s] 66,2 49,9

Q min [m
3
/s] 25,1 7,3

HQ [m
3
/s] 74,6 69,8

NQ [m
3
/s] 21,3 5,5

q med [l/s/km
2
] 22,7 10,0

hD [mm] 60,8 26,7

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

AURINO a S. GIORGIO 
AHR bei St. GEORGEN

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1/3 8/3 15/3 22/3 29/3 t [dd]

Q [m 3/s]

Q

Qmed, p

Qmin, p

NQp

Qmed

Qmax

Qmin

HQ

NQ

 

2014 1981-2013

Q med [m
3
/s] 13,6 6,8

Q max [m
3
/s] 20,7 14,5

Q min [m
3
/s] 8,7 3,2

HQ [m
3
/s] 23,8 17,6

NQ [m
3
/s] 8,4 2,7

q med [l/s/km
2
] 22,8 11,4

hD [mm] 61,1 30,4

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 



   

GADERA a MANTANA 
GADER bei MONTAL
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2014 1981-2013

Q med [m
3
/s] 13,5 5,1

Q max [m
3
/s] 21,3 13,1

Q min [m
3
/s] 7,5 0,0

HQ [m
3
/s] 23,7 18,0

NQ [m
3
/s] 6,3 2,2

q med [l/s/km
2
] 35,0 13,1

hD [mm] 93,7 35,2

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

  

RIDANNA a VIPITENO 
MAREITERBACH bei STERZING
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2014 1981-2012

Q med [m
3
/s] 4,5 2,1

Q max [m
3
/s] 7,2 6,5

Q min [m
3
/s] 2,5 1,1

HQ [m
3
/s] 7,9 7,9

NQ [m
3
/s] 2,5 0,8

q med [l/s/km
2
] 21,9 10,1

hD [mm] 58,7 27,0

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

4. Grundwasserstände 4. Freatimetria  

Die folgenden Diagramme zeigen die im März 
aufgezeichneten absoluten Grundwasserstände der 
Tiefbrunnen Bozen Einsteinstrasse 2 und Meran Foro 
Boario.  
Die Ganglinien sind ganz gegenläufig. In Bozen sinkt  
nach dem Höchststand  (auch für die Märzmonate in 
der Beobachtungsperiode)  der Wasserstand 
kontinuierlich. In Meran hingegen steigt das Niveau ab 
der Monatsmitte an.   

Nei diagrammi seguenti sono riportate le altezze 
freatimetriche assolute registrate a marzo alle stazioni 
di Bolzano Via Einstein 2 e Merano Foro Boario.  
Nei due casi si registrano andamenti dei livelli contrari, 
con abbassamento della falda a Bolzano, pur dopo che 
ad inizio mese era stato raggiunto il massimo assoluto 
di marzo per il periodo, ed una ricarica a Merano, 
particolarmente sensibile nella seconda parte del mese.  
 

BOLZANO via Einstein 2
BOZEN Einsteinstrasse 2
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2014 1991-2013

W med [m s.l.m./ü.M.] 236,91 235,86

W max [m s.l.m./ü.M.] 237,11 237,00

W min [m s.l.m./ü.M.] 236,82 235,10

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 243,67

WPC [m s.l.m./ü.M.]

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

MERANO Foro Boario
MERAN Foro Boario
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2014 1991-2013

W med [m s.l.m./ü.M.] 280,09 278,84

W max [m s.l.m./ü.M.] 280,21 281,50

W min [m s.l.m./ü.M.] 280,04 276,69

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 300,00

WPC [m s.l.m./ü.M.] 300,00

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

   



5. Besonderes 5. Curiosità 

  

Abb. 1./2. Historische Aufnahme der Straßenbahn Lana 
- Burgstall (links)  und sanierte Bahnbrücke über die 
Etsch (rechts). 

Figure 1./2. Fotografia di archivio della tramvia Lana – 
Postal (a sinistra) e ponte sull’Adige ristrutturato (a 
destra). 

 
Die Straßenbahn Lana – Burgstall war vom Dezember 
1913 bis März 1974 in Betrieb. Die Etsch wurde auf  
einer 3teiligen Obergurt Fachwerkbrücke überquert. 
Die Landesabteilung Wasserschutzbauten beschloss 
2006 die ungenutzte  Brücke wieder für 
Hochwassereinsätze befahrbar zu machen. Zugleich 
wurde  sie Teil des Fahrradweges an der Etsch. 
 
Das Amt für Wildbachverbauung Süd hat im Zuge der 
Sanierung die Brücke 200 m nach Süden verlegt und 
um 80 cm erhöht, um den Durchfluss eines 
Hochwassers HQ 200 zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 
La tramvia Lana – Postal è stata in servizio dal 
dicembre 1913 al marzo 1974. L’Adige veniva superato 
per mezzo di un ponte in acciaio a 3 campate con travi 
maestre a traliccio. Nel 2006 la Ripartizione Opere 
idrauliche ha deciso di ripristinare il ponte che è 
divenuto ciclabile e può essere utilizzato dal Servizio di 
piena in caso di emergenza. 
 
Rispetto alla posizione originaria il ponte è stato 
spostato 200 m verso valle mentre l’impalcato è stato 
innalzato di 80 cm di modo da garantire il passaggio in 
sicurezza della piena 200-enaria. 
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